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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

dentifikator vyrobku:  CARELA® Novopur

PrisluSna ur éend pouziti latky nebo sm ési a nedoporu €ena pouziti:

Uréené pouZziti: Specialni Cistici prostfedek pro zafizeni na pitnou vodu (vodojemy, akumulaéni nadrze, potrubi
a armatury). Pouze pro priimyslové a profesiondlni pouziti.

Nedoporuéena pouziti: Nejsou znama.

Podrobné udaje o dodavateli bezpe €nostniho listu:

Identifikace spole énosti nebo podniku se sidlemv  CR:

Obchodni firma: EWAC spol. s r.o.

Adresa: Plana 80, CZ - 370 01 Ceské Budé&jovice, Ceska republika

Telefon: +420 385 344 740

Fax: +420 385 310 229

Adresa elektronické posty odborné zpusobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list: anovotna@iol.cz

Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace:
Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat na Toxikologickém informa €nim st fedisku
(T1S): Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; tel. 24 hodin denné 224 919 293; 224 915 402

2.

2.1

2.2

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Klasifikace latky nebo sm ési:
Vyrobek je klasifikovan na zakladé klasifikacnich pravidel uvedenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008 a je
zafazen do tfid a kategorii nebezpec¢nosti:

Podrazd éni o &i, kategorie 2; H319 — Zp dsobuje vazné podrazd éni oéi.

Prvky ozna €eni:

V souladu s na fizenim (ES) €. 1272/2008:

Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti:

Signalni slovo: Varovani

Standardni v éty o nebezpe €nosti:
H319 — ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpe €né zachazeni:
P280 — Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P305 + P351 + P338 — PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337 + P313 — Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Dopl nujici informace o nebezpe €nosti:
EUHO031 — Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
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Pouze pro pramyslové a profesionalni pouziti.

2.3 Dalsi nebezpe €nost: Reakce s kyselinami a oxida¢nimi prostfedky, jako peroxid vodiku, chlornan sodny a
podobné za vyvinu oxidu sifi¢itého a tepla.
Obsazené latky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu
vedené na kandidatské listiné pro pfilohu XIV Nafizeni REACH.

3. ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smeési:

Vyrobek obsahuje nasledujici nebezpe ¢€né chemické latky:

Chemicky nazev: Obsah Indexové é&islo: Cislo Klasifikace:
v (%): CAS: Nafizeni ES

Cislo ES: €. 1272/2008
Registra €ni €islo:

Dithioni €itan sodny <25 016-028-00-1 Self-heat. 1; H251
7775-14-6 Acute Tox. 4; H302
231-890-0 Eye Irrit. 2; H319
01-2119520510-57-xxxX EUH031

PIné znéni H-vét viz 0odd.16.

4. ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci:
Obecné pokyny: lhned sviéknéte zneciStény, nasékly odév.
Po nadychani: Postizeného dopravte na €erstvy vzduch. V pfipadé podradzdéni dychacich cest vyhledejte
|ékare.
Po styku s k azi: Omyjte vodou, oplachnéte.
Po zasazeni o €i: lhned opatrné a dikladné vyplachujte o¢ni sprchou nebo velkym mnozstvim vody. PFi
podrazdéni o¢i vyhledejte oéniho lékare.
Po poziti: Ihned vyplachnéte Usta vodou a pijte hodné vody. Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte radu |ékare.

v

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni: Informace nejsou k dispozici.

5. ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva:
Vhodné hasiva: Voda, péna, hasici prasek, oxid uhlicity (CO,).
Nevhodné hasiva z bezpecnostnich divodud: Vodni miha je obvykle nevhodna. Pokud se do pozaru dostane
malé mnozstvi, je haSeni vodni mlhou mozné.

5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési: Pfi okolnim pozaru se maze uvolfiovat: Oxid sificity.

5.3 Pokyny pro hasi €e: Zvlastni ochranné prostfedky pfi hasebnim zasahu: Ochrana dychacich cest, ochranny
odév. Doplnujici informace: Vyrobek sam nehofi. Hasebni opatfeni volte podle okolniho poZzaru.
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6. ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost Ffedky a nouzové postupy: Pouzivejte osobni ochranné
vybaveni. Zamezte tvorbé prachu.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prost Fedi: Nenechte uniknout do kanalizace nebo vod.

6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro cisténi: Ulozte do ktomu uréenych odpadnich nadob
k naslednému odstranéni ve shodé s platnymi mistnimi pfedpisy (viz odd.13). Oplachnéte velkym mnoZzstvim
vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Bezpeéné zachazeni a skladovani viz odd. 7. Osobni ochranné pomdcky viz odd. 8.
Pokyny pro odstranovani viz odd. 13.

7. ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANi

7.1 Opatieni pro bezpe €éné zachazeni: Dodrzujte obvykla preventivni bezpecnostni opatfeni pfi zachazeni
s chemikdaliemi. Zamezte kontaktu s kizi, o€ima a odévem. Nevdechujte aerosoly. Zajistéte dobré vétrani /
odsavani na pracovisti. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekufte, nesmrkejte. Pfed pfestavkami a na konci prace
si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpe €né skladovani latek a sm ési v€etné neslu €itelnych latek a sm ési: Nadoby tésné
uzavfete, skladujte v chladu a suchu. Neskladujte spole¢né s kyselinami a oxida¢nimi prostfedky (peroxid
vodiku, chlornan sodny a j.).

7.3 Specifické kone éné/specifickd kone éna pouziti: Cistici prostfedek nadrzi na pitnou vodu (vodojemy,
akumula¢ni nadrze, potrubi a armatury). Pouze pro prdmyslové a profesionalni pouziti.

8. ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / 0OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:
Pripustné expozi¢ni limity podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh.:

Oxid sifigity Cislo CAS: 7446-09-5
Specifikace . PEL Specifikace . NPK-P
Hodnota : 1,5mg/m® Hodnota : 5mg/m®

PEL - Pripustné expozi¢ni limity jsou celosménné Casové vazené pruméry koncentraci plynd, par nebo aerosoll
v pracovnim ovzdusi, jimz mohou byt podle sou€¢asného stavu znalosti vystaveni zaméstnanci pfi osmihodinové pracovni
dobé, aniz by u nich doslo i pfi celozivotni expozici k poSkozeni zdravi, k ohroZeni jejich pracovni schopnosti a vykonnosti.
NPK-P - NejvySsi pfipustné koncentrace chemickych latek v pracovnim ovzdusi jsou koncentrace latek, kterym nesmi byt
zaméstnanec v zadném ¢asovém Useku pracovni smény vystaven.

Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testt podle vyhlasky €. 432/2003 Sh.: Nestanoveny.

DNEL (odvozené Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkdm): Nestanoveny.

PNEC (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcink{im): Nestanoveny.

8.2 Omezovani expozice:
Vhodna technicka kontrolni opat  feni: Viz opatfeni v odd. 7 a 8.
Osobni ochranné prost Fedky:
Ochrana o €i/obli €eje: Ochranné bryle s bocnicemi, oblicejovy S&tit. Tésné pfiléhavé ochranné bryle
(DIN EN 166).
Ochrana pokozky:
Ochrana rukou: Dbejte informaci vyrobce tykajicich se doby pouziti a propustnosti. Pouzijte ochranné
bezpeénostni rukavice odolné proti chemickym latkam (DIN EN 374).
Material rukavic: Nitrilovy kau€uk (0,5 mm).
Ochrana téla: Noste ochranny pracovni odév.
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Ochrana dychacich cest: PouZijte pouze pfi tvorbé prachu nebo mlhy: Respirator proti prachu, ¢asticovy filtr
P2.

Omezovani expozice zivotniho prost Fedi: Viz odd. 6.

9. ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Vzhled: Bila pevna latka.
Zapach: Charakteristicky.
Prahova hodnota zapachu: Udaje nejsou k dispozici.
Hodnota pH (100 g/l vody) (pfi 20°C): 6 - 8
Bod tani / bod tuhnuti: Udaje nejsou k dispozici.
Poc&ateéni bod varu a rozmezi bodu varu: Udaje nejsou k dispozici.
Bod vzplanuti: Udaje nejsou k dispozici.
Rychlost odpafovani: Udaje nejsou k dispozici.
Hoflavost (pevné latky, plyny): Udaje nejsou k dispozici.
Meze vybugnosti: Udaje nejsou k dispozici.
Tlak par: Udaje nejsou k dispozici.
Hustota par: Udaje nejsou k dispozici.
Relativni hustota: Udaje nejsou k dispozici.
Rozpustnost: cca 200 g / | vody
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Udaje nejsou k dispozici.
Teplota samovzniceni: Udaje nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu: Udaje nejsou k dispozici.
Viskozita: Udaje nejsou k dispozici.
Vybusné vlastnosti: Udaje nejsou k dispozici.
Oxidagni vlastnosti: Udaje nejsou k dispozici.

9.2 Dalsi informace: Sypna hustota: 0,9 - 1,1 g/cm®
Dalsi fyzikalni a chemické udaje nebyly stanoveny.

10. ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1Reaktivita: Informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita: PFi uréeném skladovani a pouziti k rozkladu nedochézi.

10.3 Moznost nebezpe €nych reakci: PFfi uréeném pouziti nejsou nebezpecné reakce ocekavany.

10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit: Teploty > 80°C, vlhkost.

10.5 Neslu €itelné materialy: Reakce s kyselinami a oxida¢nimi prostfedky (peroxid vodiku, chlornan sodny a j.),
uvolfiovani oxidu sifi¢itého.

10.6 Nebezpe €né produkty rozkladu: Oxid sificity.

11. ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1Informace o toxikologickych a4  €incich:
Vyrobek byl klasifikovan v souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)]. Podle zkuSenosti vyrobce nejsou
ocekavana rizika nad ramec klasifikace.
Pro smés nejsou toxikologické udaje k dispozici.
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Akutni toxicita: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.

Dithionig¢itan sodny Cislo CAS: 7775-14-6
3 Oralné: LDsp: cca 2 500 mg/kg (Rat (potkan)) (ECHA)
Ziravost/drazdivost pro k Gzi: Na zakladé dostupnych Udaju smés nesplfuje klasifika¢ni kritéria (konvenéni
metoda).

Vazné posSkozeni o €i/podrazd éni o¢&i: ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace k  GZe: Na zékladé dostupnych Gdaju smés nesplriuje klasifika¢ni
kritéria (konvenéni metoda).

Mutagenita v zarode €nych bu fkach: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.

Karcinogenita: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:  Pfi dodrzeni pfipustnych expozi¢nich limitl nepfedstavuje vyrobek riziko pro plod
v téle matky.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana e  xpozice: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.
Nebezpe énost p fi vdechnuti: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.

12. ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény pro zZivotni prostredi.

12.1Ekotoxicita: 5
Dithioni¢itan sodny Cislo CAS: 7775-14-6
Ryby: LCsp: 62,3 mg/l (Leuciscus idus) (96 hodin) (ECHA)

12.2Perzistence a rozlozitelnost:  Vyrobek ve vodném roztoku oxiduje atmosférickym kyslikem.
12.3 Bioakumula €ni potencial: Bioakumulace se neocekava.

12.4 Mobilita v p adé: Informace nejsou pro vyrobek k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Obsazené latky nespliuji kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

12.6Jiné nep Fiznivé U €inky: Obsah adsorbovatelnych organicky vazanych halogent (AOX): Vyrobek nepfispiva
k hodnoté AOX. Tézké kovy: Podle receptury neobsahuje Zadné tézké kovy. Vzhledem k jeho redukénim
vlastnostem dochéazi ke snizeni koncentrace rozpusténého Kkysliku ve vodé. PFi odpovidajicim
vypousténi do adaptovanych biologickych ¢istiren odpadnich vod se neocekdva poskozeni funkce
aktivovaného kalu.

13. ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1Metody nakladani s odpady: Vyrobek je klasifikovan jako nebezpecny. Vyrobek nesmi byt odstrafiovan
spoleéné s komunalnim odpadem. Vzhledem k jeho redukénim vlastnostem dochazi ke snizeni koncentrace
rozpusténého kysliku ve vodé. Vyrobek mize byt vypoustén do kanalizace pfi dodrzeni mistnich pfedpist.
Vypousténi je mozné po kontrole obsahu sifi¢itan (< 40 mg/l). Pokud se vyrobek a obal stanou odpadem, je
nutné je odstrafiovat podle mistnich pfedpist prostfednictvim opravnénych firem. Konec¢ny uzivatel musi
po dohodé s opravnénou firmou pFidélit odpovidajici kod odpadu podle Katalogu odpadu, napf. 06 03 14 * /
Pevné soli a roztoky neuvedené pod Cisly 06 03 11 a 06 03 13. Vycistény obalovy material predejte
k recyklaci. Nevycisténé obaly je nutné likvidovat jako odpad 15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek. Z nevycisténych oball neodstranujte oznaceni. Doporuéeny cistici prostfedek: Voda.
Pravni predpisy o odpadech: Vyrobek je nutné likvidovat jako nebezpeény odpad v souladu se zakonem
o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy v platném znéni.

14. ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
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Vyrobek neni nebezpe énym zbozim z hlediska pfepravy.
14.1 UN g¢islo: Viz vyse.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani prop Fepravu: Viz vyse.
14.3 Trida/tfidy nebezpe €nosti pro p fepravu: Viz vyse.
14.4 Obalova skupina: Viz vySe.
14.5 Nebezpe €nost pro zivotni prost Fedi: Ne.
14.6 Zvlastni bezpe €énostni opat feni pro uzivatele:
Opatfeni v pfipadé nahodného Uniku viz odd. 6. Zachazeni a skladovani viz odd. 7. Omezovani expozice /

Osobni ochranné pomucky viz odd. 8. Pokyny pro odstranovani viz odd. 13.

14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il tmluvy MARPOL a p fedpisu IBC: NepouZitelné.

15. ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

Klasifikace byla provedena na zdkladé pravidel uvedenych v platnych pravnich pfedpisech. Viz odd. 2.

15.1 Predpisy tykajici se bezpe ¢€nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici se
latky nebo sm ési: Viz jednotlivé oddily bezpeénostniho listu.
Nafizeni ES €. 2037/2000 o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu: Nepouzitelné.
Nafizeni ES ¢. 850/2004 o perzistentnich organickych znecistujicich latkach: Nepouzitelné.
Nafizeni ES ¢. 689/2008 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek: Nepouzitelné.
Trida nebezpecnosti vodam (Némecko): 1 (slabé zavadna vodam) (VwVwS ze dne 17.05.1999, pfiloha 4).

15.2 Posouzeni chemické bezpe ¢énosti: Nebylo dodavatelem provedeno.

16. ODDIL 16: DALSiI INFORMACE

DalSi informace a zdroje Udaj G: Informace vtomto bezpeénostnim listu se zakladaji na stavu znalosti
dodavatele - spole¢nosti nebo podniku se sidlem v EU k datu vydani bezpec€nostniho listu a vztahuji se
k vyrobku v dodavaném stavu. Nepredstavuji zaruku vlastnosti, ale popisuji vyrobek vzhledem
k bezpe€nostnim pozadavkim. Dodrzovani platnych zakon( a pfedpisu je odpovédnosti uzivatele vyrobku.

Tento bezpecnostni list byl vypracovan podle bezpecnostniho listu dodavatele spole¢nosti CARELA GmbH se
sidlem v: Schafmatt 5, 79618 Rheinfelden, Némecko ze dne 01. 06. 2015.

Bezpecnostni list splfiuje pozadavky na format bezpecnostniho listu podle novely Nafizeni ES ¢. 1907/2006
(REACH), provedené Narfizenim EU 2015/830.

PIné zn éni H-vét, na n &z je v odd. 3 uveden odkaz:
H251 — Samovolné se zahfiva: mlze se vznitit.
H302 — Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H319 — ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
EUHO031 — Uvolriuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

Pokyny pro Skoleni: Zaméstnavatelé umozni pracovnikim a jejich zastupcim pfistup k informacim
poskytnutym v bezpecnostnim listu (Nafizeni ES &. 1907/2006 (REACH)). Specialni Skoleni pracovniki
nakladajicich s vyrobkem neni vyZzadovano (Zakon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi, v platném a
Gginném znéni).
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Zkratky a akronymy:

PBT: Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické.

vPVB: Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

Self-heat. 1 — Samozahfivajici se latky a smési, kategorie 1

Acute Tox. 4 — Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Irrit. 2 — Podrazdéni oci, kategorie 2

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropska dohoda o mezinarodni silniéni
pfepravé nebezpecnych véci).

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail - Rad pro mezinarodni
Zelezni¢ni pfepravu nebezpecénych véci).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Mezinarodni pfedpis o namorni prepravé
nebezpecného zbhozi.

ICAOQ: International Civil Aviation Organization - Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA: International Air Transport Association - Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu.

LDsq: Lethal dose, 50 percent-Smrtelna davka, 50%.

LCso: Lethal concentration, 50 percent-Smrtelna koncentrace, 50%.

Zpracovala: Ing. Adéla Novotna; tel.: +42(0)602432582; e-mail: anovotna@iol.cz.




