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1. ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku: EFAPUR 1100 X-BC2Z/2

1.2 Pr¥islusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:
UrCené pouziti: Praskovy Stépici produkt pro zpracovani a upravu odpadnich a procesnich vod. Pouze
pro primyslové a profesionalni pouziti.
Nedoporu€ena pouziti: Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Identifikace spole€¢nosti nebo podniku se sidlem v EU:
Obchodni firma: EFA Chemie GmbH

Adresa: Kreuzherrenstrasse 11 - 19, D-32676 Ligde, Némecko
Telefon: +49 5283 9809-0

Fax: +49 5283 1478

E-Mail: mail@efa-chemie.de

Internet: www.efa-chemie.de

Identifikace spoleénosti nebo podniku se sidlem v CR:

Obchodni firma: EWAC spol. s r.o.

Adresa: Plana 80, CZ - 370 01 Ceské Budgjovice, Ceska republika

Telefon: +420 385 344 740

Fax: +420 385 310 229

Adresa elektronické posty odborné zpUsobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list: anovotna@iol.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je moZné konzultovat na Toxikologickém informaénim stiedisku
(TIS): Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; tel. 24 hodin denné 224 919 293; 224 915 402

2. ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Vyrobek neni na zakladé klasifikacnich pravidel uvedenych v nafizeni (ES) &. 1272/2008 klasifikovan jako
nebezpecny.

Vyrobek neni na zakladé klasifikacnich pravidel uvedenych ve vyhlaSce & 402/2011 Sb. (smérnice
1999/45/ES) klasifikovan jako nebezpecény.

Klasifikace odpovida aktualni evropské legislativé, je vSak doplnéna udaji z odborné literatury a firemnimi
udaiji.

NejzavaznéjSi nepfriznivé u€inky na zdravi ¢lovéka pfi pouzivani vyrobku: Pfi pouzivani
za predepsanych podminek nejsou nepfiznivé ucinky na zdravi ¢lovéka pfedpokladany. Viz odd. 11.
NejzavaznéjSi nepfiznivé G€inky na zivotni prostiedi pfi pouzivani vyrobku: Pfi pouzivani
za pfedepsanych podminek nejsou nepfiznivé U¢inky na Zivotni prostfedi pfedpokladany. Viz odd. 12.

2.2 Prvky oznaceni:
V souladu s vyhlaskou €. 402/2011 Sb. (smérnici 1999/45/ES):

Symbol (oznaéeni nebezpeénosti): -
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S-véty:

S22 — Nevdechuijte prach.

S26 — Pfi zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
S24/25 — Zamezte styku s kGzi a o€ima.

S36/37 — Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.

Pouze pro pramyslové a profesionalni pouziti.

2.3 DalSi nebezpecnost: Obsazené latky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni
bezpecnostniho listu vedené na kandidatské listiné pro pfilohu XIV Nafizeni REACH.

3. ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési:
Chemicka charakteristika: Adsorpéni prostfedek. Soli kovl. Polymery.

Vyrobek neobsahuje nebezpecné chemické latky.

4. ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci:
Obecné pokyny: Nepodavejte nic osobam v bezvédomi nebo pfi kie€ich. Pfi nebezpedi ztraty védomi uloZte
a prepravuijte ve stabilizované poloze na boku. P¥i trvalych potizich vyhledejte I1ékare.
Pfi nadychani: Zajistéte pfivod Cerstvého vzduchu.
Pri styku s ktzi: Pfi styku s kizi ihned omyjte velkym mnoZstvim: Vody. Kontaminovany odév vymérite.
Pfi zasazeni o€i: Okamzité vymyvejte peclivé a dukladné oéni sprchou nebo vodou.
Pri poziti: Pfi poziti podejte ihned vypit: Vodu.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni: Literatura neuvadi.

5. ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva: Voda. Hasici prasek. Oxid uhliCity (CO,). Péna odolna vici alkoholu.
Nevhodna hasiva: Piny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: PFi pozaru maze vznikat: Chlorovodik (HCI).

5.3 Pokyny pro hasice: V pfipadé pozaru: Noste dychaci ochranny pfistroj s nezavislym pfivodem vzduchu.
Ochranny odév.

5.4 DalSi pokyny: Hasebni opatfeni volte podle okolnich podminek.

6. ODDIL 6: OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU
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6.1 Opatifeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: Nechranéné osoby udrzujte
mimo dosah. Zustante na zavétrné strané. Noste osobni ochranné vybaveni. Zajistéte dostatecné vétrani.
Viz bezpec€nostni opatfeni odd. 7 a 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi: Nenechte uniknout do kanalizace nebo vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Mechanicky seberte. Zabrarite tvorbé prachu.
Postizenou oblast vétrejte. Znecisténé predméty a plochy pfi dodrzeni pfedpisl v oblasti Zivotniho prostiedi

dukladné odcistéte.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Osobni ochranné pomucky viz odd. 8. Pokyny pro odstrafovani viz odd. 13.

7. ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni: Pokud mistni odsavani neni mozné nebo je nedostacujici, musi byt
podle moznosti zajisténo dobré vétrani pracovniho prostoru. Zamezte styku s k(izi a o¢ima. Zamezte tvorbé
prachu. Nevdechujte prach. Pokyny na ochranu proti pozaru a vybuchu: Zvlastni opatfeni nejsou nutna.
PFi praci, zejména pfi plnéni, pfeCerpavani a davkovani a pfi odbéru vzorkd pouzivejte podle moznosti vhodny
ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle/ochranu obli¢eje. Pfi prekroceni expozic¢nich limitl
pouzivejte vhodnou ochranu dychacich cest: Filtr typ P1 do max. 4-nasobku PEL. filtr typ P2
do max. 10-nasobku PEL; filtr typ P3 do max. 30-nasobku PEL.. DodrZujte zakonem dané bezpeénostni a
hygienické predpisy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Pozadavky
na skladovaci prostory a nadoby: Nadoby udrZujte tésné& uzaviené a v suchu. Nadoby pfechovavejte
na chladném, dobfe vétraném misté. Chrarite pfed: Vlhkosti. Pokyny pro spole¢né skladovani: Viz odd. 10.5.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti: Praskovy Stépici produkt pro zpracovani a Upravu
odpadnich a procesnich vod. Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti.Dodrzujte pokyny v technickém
listu.

8. ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / 0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:
PFipustné expozi¢ni limity podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.:

Prach s prevazné nespecifickym ucinkem
Specifikace : PEL.
Hodnota : 10 mg/m3

PEL - PFipustné expozi¢ni limity jsou celosménné Casové vazené pruméry koncentraci plynd, par nebo aerosolu
v pracovnim ovzdu$i, jimz mohou byt podle sou¢asného stavu znalosti vystaveni zaméstnanci pfi osmihodinové
pracovni dobé, aniz by u nich doSlo i pfi celozivotni expozici k poSkozeni zdravi, k ohrozeni jejich pracovni schopnosti
a vykonnosti.

PEL_. - Pfipustny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu.

8.2 Omezovani expozice:

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkii:
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Bezpeénostni a hygienicka opatieni: PFi pouzivani vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Pracujte v dobfe
vétranych prostorach nebo s vhodnou ochranou dychacich cest. Zamezte kontaktu s kdzi, o¢ima a odévem.
Pfed prestavkami a na konci prace si umyjte ruce. Po vycidténi pouzijte mastny kozni oSetfujici krém.
Ochrana dychacich cest: Pokud neni technicky mozné odsavani nebo vétrani nebo jsou nedostacujici, musi
byt noSena vhodna ochrana dychacich cest. Vhodna ochrana dychacich cest: Polomaska (DIN EN 140).
Ochrana rukou: Pfi manipulaci s chemikaliemi musi byt noSeny pouze chemické ochranné rukavice
s CE-oznacenim v&etné& &tyfmistného testovaciho Cisla. Typ chemickych ochrannych rukavic volte v zavislosti
na koncentraci a mnozstvi nebezpeénych latek a specifikacich pracovisté. V pfipadé specialniho pouziti je
doporuéeno konzultovat chemickou odolnost vySe zminénych ochrannych rukavic s vyrobci rukavic.
Pozadované vlastnosti: Prachotésné.

Ochrana oc¢i: Vhodna ochrana oci: Ochranné bryle.

Ochrana ktize: Noste vhodny ochranny odév.

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Viz odd. 7. Nejsou nutna zvlastni opatfeni. Nenechte uniknout
do kanalizace nebo vod.

9. ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Vzhled: Pevna latka: Sedy prasek.
Zapach: Bez zapachu.
Prahova hodnota zapachu: Literatura neuvadi.
Hodnota pH (pfi 20°C): 4 - 4,5 (Testovaci norma: DIN 19261.)
Bod tani / bod tuhnuti: Literatura neuvadi.
Poc&atecni bod varu a rozmezi bodu varu: Literatura neuvadi.
Bod vzplanuti: Literatura neuvadi.
Rychlost odpafovani: Literatura neuvadi.
Hoflavost: Vyrobek neni klasifikovan jako hoflavy. Vyrobek nepodporuje hofeni.
Horni / dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: Literatura neuvadi.
Tlak par: Literatura neuvadi.
Hustota par: Literatura neuvadi.
Hustota: Literatura neuvadi.
Rozpustnost: ve vodé: Malo rozpustny.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Literatura neuvadi.
Teplota samovzniceni: Literatura neuvadi.
Teplota rozkladu: Literatura neuvadi.
Viskozita: Literatura neuvadi.
Vybusné vlastnosti: Vyrobek neni vybusny.
Oxidaéni vlastnosti: Literatura neuvadi.

9.2 Dalsi informace: Literatura neuvadi.

10. ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1Reaktivita: Viz nize.

10.2 Chemicka stabilita: Literatura neuvadi.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Viz nize.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Udaje nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy: Alkalie (louhy). Kyseliny. Silné oxida¢ni prostfedky.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Chlorovodik (HCI).
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11. ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1Informace o toxikologickych uéincich:
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény pro zdravi ¢lovéka.
Akutni toxicita: LDs,, ordlné: > 2.000 mg/kg (Druh: Potkan.)
Drazdivost / Ziravost:
Drazdivé ucinky na kazi: Nedrazdi. (Druh: Kralik.)
Drazdivé ucinky na o€i: Nedrazdi. (Druh: Kralik.)
Senzibilizace: Vyrobek neni senzibilujici.
Toxicita opakované davky: Udaje nejsou k dispozici.
Karcinogenita: Udaje nejsou k dispozici.
Mutagenita: Udaje nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci: Udaje nejsou k dispozici.
Dalsi udaje k testovani: Akutni toxicita, drazdivost pro kizi a sliznice a mutagenni potencial vyrobku byly
vyrobcem vyhodnoceny na zakladé existujicich udaja o slozkach. Klasifikace byla provedena na zakladé
konvencni vypoétové metody. Pfi odpovidajicim zachazeni a uréeném pouziti nema vyrobek podle zkusenosti
spole¢nosti nebo podniku se sidlem v EU (viz odd. 1) a pfedlozenych informaci zdravi Skodlivé ucinky
nad ramec uvedenych na oznaceni.

12. ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1Ekotoxicita: Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi. Na zakladé existujicich udaju
0 odbouratelnosti a bioakumulaénim potencialu neni dlouhodobé poSkozeni Zivotniho prostfedi
pravdépodobné.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Obtizné rozpustny ve vodé, anorganicky produkt. V Cisticich zafizenich muze
byt mechanicky oddélen.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Literatura neuvadi.

12.4 Mobilita v ptdé: Literatura neuvadi.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Literatura neuvadi.

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky: Nenechte uniknout do kanalizace nebo vod.

13. ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1Metody nakladani s odpady: Vyrobek je nutné odstranovat podle mistnich pfedpist prostfednictvim
opravnénych firem. Nenechte uniknout do kanalizace nebo vod.

Pokud se vyrobek a obal stanou odpadem, musi konecny uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu
podle Katalogu odpadd. Pokud jsou kontaminované obaly beze zbytku vyprazdnény, mohou byt
po odpovidajicim vycisténi znovu pouzity. Vycistény obalovy material pfedejte k recyklaci. Nevycisténé obaly je
nutné likvidovat jako obsah.

Pravni pfedpisy o odpadech: Pfipravek je nutné odstrafiovat v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi pfedpisy, v platném znéni.

14. ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU




+EWAC... Bezpecnostni list

ecologie.water.air.colours podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.1907/2006

Vyrobek : EFAPUR 1100 X-BC2Z/2

Datum vydani : 27.08.2013 Cislo verze: 1
Datum revize : Strana 6 (celkem 6)

Vyrobek neni nebezpeénym zbozim z hlediska pfepravy.
14.1 Cislo OSN: Viz vyse.
14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku: Viz vyse.
14.3 Tridaltridy nebezpeénosti pro prepravu: Viz vyse.
14.4 Obalova skupina: Viz vyse.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Viz vySe.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele: Viz vyse.

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: Literatura neuvadi.

15. ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

Vyrobek je klasifikovan na zakladé klasifikaénich pravidel uvedenych ve vyhlasce €. 402/2011 Sb. (smérnice
1999/45/ES) (viz odd. 2).

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési: Viz jednotlivé oddily bezpe€nostniho listu.

Tfida ohroZeni vod (WGK) (Némecko): 1 - slab& nebezpeény vodam

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Nebylo dodavatelem provedeno.

16. ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Dalsi informace a zdroje udaji: Udaje se zakladaji na stavu znalosti spoleénosti nebo podniku se sidlem
v EU (viz odd. 1) k datu vydani bezpec€nostniho listu, nepfedstavuji vSak ujisténi o vlastnostech vyrobku ani
nezakladaji smluvné-pravni vztahy. Dodrzovani stavajicich zakonl a pravnich predpist je v odpovédnosti
uZzivatele vyrobku.

Tento bezpecnostni list byl vypracovan podle bezpecnostniho listu spolenosti nebo podniku se sidlem
v EU (viz odd. 1) ze dne 02.03.2012. Udaje o nebezpecnych obsaZenych latkach byly pfevzaty z poslednich
platnych bezpecnostnich listd dodavatele.

Pokyny pro sSkoleni: Zaméstnavatelé umozni pracovnikim a jejich zastupclim pfistup k informacim
poskytnutym v bezpelnostnim listu (Nafizeni ES €. 1907/2006 (REACH)). Specialni Skoleni pracovniku
nakladajicich s vyrobkem neni vyzadovano (Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném a
ucinném znéni).

Zpracovala: Ing. Adéla Novotna; tel.: +42(0)602432582; e-mail: anovotna@iol.cz.
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