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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
EFAPUR 1470 R 5125-118

1.2 Prislu$§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: EWAC spol. s r.o.

Nazev ulice: Plana 80

Misto: CZ - 370 01 Ceské Budséjovice

Telefon: +420 385 344 740 Fax:+420 385 310 229

e-mail: info@ewac.cz

Kontaktni osoba: Torben Engelhardt

Telefon:: +49 528 398 090

Informacni oblast: EFA Chemie GmbH, Produktsicherheit
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat na Toxikologickém informaénim
situace: stfedisku (TIS): Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; tel. 24 hodin denné 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpedi:
Ziravost/drazdivost pro kazi: Skin Irrit. 2
Vazné poSkozeni oli/podrazdéni o&i: Eye Dam. 1
Udaje o nebezpeénosti:
Drazdi kazi.
Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
2.2 Prvky oznaéeni
Nafrizeni (ES) €. 1272/2008
Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Calciumhydroxid
Signalni slovo: Nebezpeci

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kazi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZIi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafre.

P332+P313 PFi podrazdéni kize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouZitim vyperte.
Dalsi pokyny

Produkt je podle ES-smérnic nebo sou¢asnych nacionalnich zakonu zatfidén a oznacen.
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ODDIL 3: Slozeni/linformace o slozkach
3.2 Smési
Nebezpecné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexové ¢. [¢islo REACH
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
1305-62-0 Calciumhydroxid 15-<20%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz. odstavec 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
PFi bezvédomi nebo kfe€ich nepodavejte zadné Iéky. Pfi nebezpedi ztraty védomi ulozit a transportovat ve
stabilizované poloze. P¥i trvajicich potizich vyhledat Iékafe.

PFi vdechnuti
Zaijistit privod cerstvého vzduchu.
PFi styku s kazi
PFi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim: Voda. Vyménit zmaceny odév.
Pfi zasazeni o€i
Ihned opatrne a dukladne vyplachnete ocni sprchou nebo vodou.
PFi poziti
Pri polknuti ihned zapijte: Voda.

Dosud nejsou znamé zadné symptomy.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Elementarni pomoc, dekontaminace, symptomatické léceni.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Voda. Hasici prasek. Oxid uhli¢ity (CO2). péna odolna vuci alkoholu.
Nevhodna hasiva
silny vodni proud.
5.2 Zvlastni nebezpeé€nost vyplyvaijici z latky nebo smési
Z&dné udaje k dispozici
5.3 Pokyny pro hasice
v pfipadé pozaru: Pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolitém vzduchu. Ochranny odev.

DalSi pokyny
Hasici material vyberte podle okolni oblasti.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Nepfipustit nechranéné osoby. Zlstat na navétrné strané. PouZijte osobni ochrannou vystroj. Zajistete
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dostatecné vetrani. Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Zachytit mechanicky. Zabranit vzniku prachu. ZasaZzenou oblast vetrejte. Znecistené predmety a podlahu
dukladne ocistete podle ekologickych predpisu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
SchutzmaRnahmen unter Abschnitt 7, 8 und 13 beachten.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pokud neni mozné mistni odsavani nebo je nedostatecné, musi byt pracovni prostor podle moznosti dobre
vetran. Zamezte styku s kiiZi a o¢ima. Zabranit vzniku prachu. Nevdechujte prach.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

DalSi pokyny
Pri plneni, prelévani a davkovani jakoz i pri odebirani vzorku podle mozZnosti pouzijte: Polovicni nebo ctvrtecni
maska: maximalni koncentrace vyuziti pro latku s hranicni hodnotou: P1 filtr do max. 4 stupnové hranicni
hodnoty, P2 filtr do max. 10 stupnové hranicni hodnoty, P3 filtr do max. 30 stupnové hranicni hodnoty.
Pouzivejte vhodny ochranny odev, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal tesne uzavreny a suchy. Nadoby uchovavat na chladném, dobre vetraném miste. Chranit
pred: vihkost.
Pokyny ke spoleénému skladovani
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Zadné udaje k dispozici

7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Dodrzujte technicky navod.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vld/cm? Kategorie Druh
1305-62-0 Hydroxid vapenaty - 2 PEL
- 4 NPK-P

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Vznikly prach odsat ihned na miste vzniku.

Cislo revize: 1,01,1 CS Datum revize: 17.11.2015
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Hygienicka opatfeni

Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Pracovat v dobre vetranych zénach nebo s dychacim filtrem: Zabrante
kontaktu s pleti, ocima nebo odevem. Pred prestavkou a pri ukonceni prace umyt ruce. Po oci$teni pouzijte

mastny pletovy ochranny krém.

Ochrana o¢i a obliceje
Vhodna ochrana oci: Kosi¢kové bryle.

Ochrana rukou

Pri manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznacenim CE
vcetne ctyrmistného kontrolniho kédu. Chemicky ochranné rukavice volte ve vaSem zajmu v zavislosti od
koncetrace a mnozstvi nebezpecnych latek na vaSem pracovisti. Je doporuceno konzultovat s vyrobcem
chemickou stalost vySe uvedenych ochranych rukavic pro specialni pouZiti. Potrebné vlastnosti: bezprasny.

Ochrana kutize
Pouzivejte vhodny ochranny odev.
Ochrana dychacich organu

Jestlize neni vetrani nebo odsavani technicky mozné nebo je nedostatecne, musi byt nasazena ochrana

dychani. Vhodny respirator: Polomasky (DIN EN140).

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Viz kapitola 7. Nejsou potfebna zadna opatfeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: pevny: Prasek
Barva: svétleSedy
Zapach: bez zapachu
pH (pfi 20 °C): ca. 10
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: neurcity
Poc&ate€ni bod varu a rozmezi bodu varu: neurcity
Sublimaéni bod: neurcity
Bod méknuti: neurcity
Bod tekutosti: neurcity
Bod vzplanuti: Zadny/nikdo
Hoflavost

tuhé latky: zadny/nikdo

Vybusné viastnosti
neni Nebezpedi vybuchu.

Zapalna teplota: zadny/nikdo
Bod samozapalu
tuhé latky: zadny/nikdo
Oxidacni vlastnosti
neni podporujici pozar.
Rozpustnost ve vodé: malo rozpustny
(pfi 20 °C)
9.2 DalSi informace

Zadny/nikdo

Metoda

Cislo revize: 1,01,1 CS
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Zadné zvlastni nebezpedi k zmince.
10.2 Chemicka stabilita

Zadné zvlastni nebezpedi k zmince.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

Zadné zvlastni nebezpedi k zmince.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Zadné Udaje k dispozici

10.5 Neslugitelné materialy
Alkalie (louhy). Kyselina. Oxidaéni ¢inidla, silny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné Udaje k dispozici

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych t¢incich

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Nazev

Cesty expozice |Metoda Davka |Druh |Pramen

1305-62-0 Calciumhydroxid

oralni |LD50 7340 mg/kg |rat |

Drazdéni a leptani
Drazdi kazi.
Zplsobuje vazné poskozeni o€i.
Po vdechnuti prachu maze dojit k podrazdéni dychacich cest.
Senzibiliza¢ni u€inek
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nesenzibilizujici.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Uginky po opakované nebo déletrvajici expozici
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Pfi opakovaném nadmérném prachovém zatizeni vznika riziko zapraseni plic.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Zadné Udaje k dispozici
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Specifické Uc€inky pfi pokusech se zviraty
Zadné Udaje k dispozici
Jiné udaje ke zkouskam
Zatrideni bylo provedeno podle zpusobu vypoctu pripravovanych smernic (1999/45/ES).
Jiné udaje
Zatfidéni bylo provedeno podle zpUsobu vypoctu pfipravovanych smérnic (1999/45/ES).

Cislo revize: 1,01,1 CS Datum revize: 17.11.2015
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Zduvodu predlozenych dat k eliminaci/rozkaldu a bioakumulaéniho potencialu je nepravdépodobné dlouhodobé
posSkozeni zivotniho okoli.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Ve vodé téZce rozpustny anorganicky produkt. MGze byt v odkalisti nadale mechanicky odloucen.

12.4 Mobilita v pudé
Zadné Udaje k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Gemal der vorliegenden Angaben sind die Kriterien fur die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfullt.

12.6 Jiné nepfiznivé Géinky
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
PFifazeni odpadovych &isel/znaéeni odpadu je potfeba provést podle oborll a specifik danych EAVK.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
160304 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE; Vadné $arZe a nepouZité vyrobky;
Anorganické odpady neuvedené pod polozkou 16 03 03

Vhodné metody odstrafovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt
Kontaminované baleni musi byt dobfe vyprazdnéno a pak mlze byt po odpovidajicim vy¢i§téni znovu pouZito.
Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuzity. Baleni neschopné vycisténi se musi
odstranit. S kontaminovanymi obaly zachazet jako s latkou samou.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
Dalsi prislusné udaje (Pozemni pieprava)
Zadné nebezpecné zbozi ve smyslu dopravnich predpisu.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI: ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
siehe Abschnitte 6 - 8

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostredi
TFida ohrozeni vody (D): - - neohrozuje vodu
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tyto latky nebude realizovano latkové bezpe&nostni hodnoceni.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vici pfedchozi verzi v oddilu(ech): 2.
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Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)
H315 Drazdi kazi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Jiné udaje

Udaje jsou zaloZeny na dnednim stavu nasich znalosti, neptedstavuji v8ak 2adné zajisténi viastnosti vyrobku a
neprokazuji zadny smluvni pravni pomér. Pfijemce naSich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat
stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkéch budou vZdy prevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)
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