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ODPENOVAC KW 861S
Verze: 1.1 Datum revize 22.08.2014 Datum wvytisténi 18.09.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev : ODPENOVAC KW 861S

1.2 Prislusnéa uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéend pouziti

Pouziti latky nebo smési . Odpénovac

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . EWAC, spol. sr.o.

Plana 80 3

CZ - 370 01 Ceské Budégjovice
Tel. : +420 385 344 740
E-mail . info@ewac.cz
Odpovédna osoba . Wolfgang Schaffers
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0
Fax . +49 (0) 2166 6009-99
Kontaktni osoba pro bezpec&nost
vyrobkd P P Abteilung Produktsicherheit
Telefon . +49(0)2166 6009-176
E-mailova adresa . wolfgang.schaffers@chemetall.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat na Toxikologickém informaénim
stfedisku (TIS): Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; tel. 24 hodin denné& 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Podle smérnice (ES) €. 1272/2008 neni nebezpecénou latkou ani smési.
Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)
Neni nebezpecénou latkou nebo smési podle smérnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaéeni (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)

Podle smérnice (ES) €. 1272/2008 neni nebezpecnou latkou ani smési.

Oznaceni podle smérnic ES (1999/45/ES)
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Dalsi informace . Neni nebezpecnou latkou nebo smési podle smérnic EU
67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

2.3 DalSi nebezpeénost

Pozadované informace je obsazena v tomto materidlovém bezpec€nostnim datovém listu.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1 Latky

Nevztahuje se

3.2 Smési
Chemicka podstata . Odpenovac
Poznamky . Neobsahuje nebezpecné slozky

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny : Neni nutno provadét zadna specialni opatfeni.

PFi styku s kdzi . PFi styku s kdzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody.

PFi styku s o¢ima . PFi vniknuti do o¢i odstrante kontaktni ¢oc¢ky a ihned
vyplachujte nejméné 15 minut velkym mnozstvim vody i pod
ViCky.

Zajistéte |ékafskou pomoc.
PFi pretrvavajicim podrazdéni o€i vyhledejte odborného
lékare.
PFi poziti . lhned pfivolejte I€kare.
Udrzujte postizeného v teple a klidu.

Ihned dejte vypit velké mnozstvi vody.
Pokud mozno zabrarite zvraceni.

Symptomy . Zadna informace neni k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho osetreni

OsSetreni . Zadna informace neni k dispozici.
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva . Vyrobek jako takovy nehofi.
Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Specifick& nebezpedi pfi : Z&dna informace neni k dispozici.
haseni pozaru
5.3 Pokyny pro hasiée

Zvlastnich ochrannych : Neni nutno provadét zadna specialni opatfeni.
prostfedku pro hasice
Dal$i informace . Zabrante kontaminaci systému povrchovych nebo

podzemnich vod vodou pouzitou k haseni pozaru.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Opatfeni na ochranu osob . Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi.
6.2 OpatFeni na ochranu zivotniho prostredi
Opatfeni na ochranu . PFi vniknuti do kanalizace, vodniho prostfedi nebo pady
zivotniho prostredi uvédomte pfislusné urady.
6.3 Metody a materiél pro omezeni tniku a pro €isténi

Cistici metody . Zadrzte unikajici mnozstvi, nechejte absorbovat do
nehoflavého materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny,
vermikulitu) a pfeneste do kontejneru ke zneSkodnéni podle
mistnich / ndrodnich predpisu (viz oddil 13).

Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.
Kontaminované povrchy budou mimoradné kluzké.

6.4 Odkaz najiné oddily
Viz oddil 8 a 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné : Neni nutno provadét zadna specialni opatfeni.
zachéazeni

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
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Pozadavky na skladovaci . Nejsou pozadovany zadné specialni skladovaci podminky.
prostory a kontejnery Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve

svislé poloze, aby nedoslo k Uniku.

Dal8i informace o . Chrarite pfed mrazem.
skladovacich podminkach Uchovavat pri teplotach mezi 5°C a 40°C.
Pokyny pro bézné skladovani : Zadné za zvlastni pozornost stojici latky.

7.3 Specifické koneé€né / specifickd koneéné pouziti

Specifické (specificka) . Odpénovac
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychacich cest . Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad mezni hodnoty
pro expozici, musi pouzivat pro tyto uc¢ely schvaleny dychaci
pfistroj.

Ochrana rukou : Rukavice odolavajici chemikaliim, vyrobené z butylkaucuku

nebo nitrilkaucuku kategorie Ill podle EN 374.

Ochrana oc€i . neni pozadovano
Ochrana klze a téla . neni pozadovano
Ochranna opatfeni . Dodrzujte plan ochrany klze.

Omezovéani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny . Pfi vniknuti do kanalizace, vodniho prostfedi nebo pudy
uvédomte pfislusné urady.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vliastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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Vzhled kapalny
Barva . Zlutavy
Zapach charakteristicky
Bod vzplanuti >130°C

Teplota samovzniceni

bod tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu

Hustota

Rozpustnost ve vodé

Dynamicka viskozita

neni samozapalny

cca.-10°C

Data neudana

0,95 g/cm3
pfi20° C
Metoda: DIN 51757

emulgovatelna latka

150 mPa.s
pfi 25°C

9.2 DalSi informace

Vybusnost nehrozi nebezpedi vybuchu

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neexistuje Zadné za zminku stojici nebezpeci.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce Nejsou zndmy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich

podminek.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba
zabranit

PFi dodrzeni stanoveného zplsobu pouziti nedochazi k
rozkladu.
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10.5 Nesluéitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba se  : Neni znamo.
vyvarovat
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpedi rozkladu. : Data neudana

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych aéincich
Akutni toxicita
Ziravost/drazdivost pro kuzi

Kozni drazdivost . Opakovany nebo déletrvajici styk se smési mlize odmastit
kdzi a zpusobit tak jeji vysuseni.
U citlivych osob m(ze zplsobit podrazdéni pokozky.

Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni oci
O¢ni drazdivost : Kapalny produkt muze pfi vniknuti do o¢i zpusobit jejich
podrazdéni a docasné poskozeni zraku.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze

Senzibilizace . Tyto informace nejsou k dispozici.

Karcinogenita

Poznamky . Neklasifikovatelny jako lidsky karcinogen.

DalSi informace . Pfi normalnim pouzivani neni zndmo nebo neni mozno
ocCekéavat poskozeni zdravi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby . Data neudana

12.2 Perzistence arozlozitelnost
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Biologick& odbouratelnost : Data neudana

12.3 Bioakumulaéni potencial

Bioakumulace . Data neudana

12.4 Mobilita v padé

Mobilita . Data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vySSi.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Dodatkové ekologické : Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Nenechejte vniknout do kanalizace.
Nezneskodnujte spole¢né s domacim odpadem.
Koédy odpadl by mél pridélit uzivatel a to nejlépe po
projednani s ufady odpovédnymi za znesSkodfiovani odpadu.

Baleni . Nezneskodriujte spole¢né s domacim odpadem.
Znecisténé obaly . ZneSkodnéte v souladu s mistnimi pfedpisy.
Katalogoveé ¢islo odpadu : 070799 Odpady jinak blize neuréené

ODDIL 14: Informace pro piepravu

ADR
Neni nebezpe¢nym zbozim

IATA
Neni nebezpe¢nym zbozim

IMDG
Neni nebezpe¢nym zbozim

RID
Neni nebezpeénym zbozim
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ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Jiné predpisy . Vyrobek je hodnocen a zna¢en podle smérnic ES nebo
pFislusnych narodnich zakond.
Regionélni nebo narodni implementace GHS nemusi
implementovat vSechny tfida a kategorie nebezpedi.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni vét uvedenych v €asti 3

DalSi informace

Poskytnuté informace jsou zaloZzeny na nasSich sou¢asnych znalostech a zkusenostech a tykaji se
vyrobku v dodaném stavu. Vlastnosti vyrobku nejsou zaruéeny. Obdrzeni tohoto bezpeénostniho listu
nezbavuje pfijemce vyrobku povinnosti dodrzovat pfislusné predpisy a nafizeni.

Tento bezpecénostni list splfiuje pozadavky Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.

8/8
-Cz




	ODDÍL 11: Toxikologické informace



